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2006 Selvitys
jatevesijarjestelmasta

PL 33 Pyydetaan lausuntoa a Kylla g Ei
50101 Mikkel Késittelytiedot: ~ Vastaanotettu:
LIMS-kohde nro:
MRL-lupa nro:
1. RAKENNUS- K:osa/Kyla |Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka |Tontti/Mé'aréaIa tilasta ja RN:o
PAIKKA
Rakennuspaikan osoite |Rak.paikan pinta-ala:
Kaavatilanne: g Asemakaava a Yleiskaava g Suunnittelutarvealue
g Eikaavaa
Rakennuspaikka sijaitsee: Pohjavesialueella ( I- tai ll-luokka) O Kylla g Ei
Ranta-alueella ( 150 m) a Kylla g Ei
Taajaan rakennetulla alueella a Kylla g Ei
2. RAKENNUS- g Omakotitalo a Lomarakennus a Sauna
TYYPPI

g muu, mika? Rak.kerrosala: m2  Huoneluku:

3. SELOSTUKSEN
TEKIJA

Nimi

Jakeluosoite

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana

4. TALOUSVESI

Omasta a Rengaskaivosta a Porakaivosta

g Osuuskunnan vesijohtoverkostosta

g Vesilaitoksen vesijohtoverkostosta g Kiinteistdlla ei ole painevetta

g Muusta, mista?

Arvioitu vedenkulutus Iivrk  tai Asukasmaara hloa

5. KAYMALA-
TYYPPI

Kohteen kaymalaratkaisu
g Vesikaymala kpl
g Kompostikdymala

>jos kylla, niin selvitys tehtéava 2005 loppuun mennesséa
vesivessattomat 2007 loppuun mennessa
g Muu (esim. kuivakdymala, imutyhjennettéavé), mika

6. JATEVESIEN
ESIKASITTELY

jatkuu

0 Kaikki jatevedet johdetaan umpiséilioon Umpisailion tilavuus: m3

0 Vesikdymalén jatevedet johdetaan umpisailioon Umpisailion tilavuus: m3

Umpisailion materiaali a muovi a betoni a muu, mika?

Kaikki jatevedet johdetaan a -osaisen saostussailion, vesitilavuus m3
kautta jatkokasittelyyn.

Harmaat jatevedet johdetaan a -osaisen saostussailion, vesitilavuus m3
kautta jatkokasittelyyn.

Saostussdilion materiaali a muovi a betoni a muu, mika?

Saostussailion ika vuotta

Saostussailididen kunto tarkastettu viimeeksi
Tarkastuksen suoritti:
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7. JATKO-
KASITTELY

g Maahan imeytys

Imeystyspaikan maaperatutkimus a tehty silméamaaraisesti

Tekija: Nimi

Koulutus (kelpoisuus)

Yhteystiedot

Maaperan laatu:

O sora Ohiekka O karkea siltti
Imeytysratkaisu (ks kuvasivu esimerkkikuvat)

a imeytyskentta a kivisiima
Pohjaveden taso mitattuna imeytyksen pohjasta
Kallion pinta mitattuna imeytyksen pohjasta.

Imeytyskentan pinta-ala

Imeytysputkiston pituus

d muu, mika?

d ei tietoa maaperéan laadusta g

a imeytyskaivo a muu (piirrd)

(pystysuora etaisyys)
(pystysuora etaisyys)

m
m

m2

g Maasuodatus
Imeytyspinta-ala

Pohjaveden taso mitattuna imeytyskentan pohjasta
Kallion pinta mitattuna imeytyskentan pohjasta.

g Kiinteistokohtainen pienpuhdistamo
Valmistaja

(pystysuora etaisyys)
(pystysuora etaisyys)

Malli

m2

g Tehdasvalmisteinen pakettisuodatin
Valmistaja

Malli

g Jokin muu, mika?

Puhdistamossa kasitelty jatevesi johdetaan purkuputkella
a maahan a ojaan a vesistoon

Jatevesien kasittelyjarjestelman kunto

g hyva a kohtalainen

g huono

8. SUOJA-
ETAISYYDET

Maahanimeyttdmdén ja maasuodattimen suojaetaisyydet:
Kiinteistdn rajasta
Omasta talousvesikaivosta tai lahteesta
Naapurin talousvesikaivosta
Ojasta

3 3 3 3

9. HUOLTO

Saostuskaivojen tyhjennystiheys:
Umpikaivojen tyhjennystiheys:

Tyhjennyksen suorittaa:

Muut huoltotoimet:

10. MUUTA

g kiinteistorekisteriyksikon alueella on muita erillisia jatevesijarjestelmia

11. LITTEET

g asemapiirros tai laitteiston sijaintikuva
g kuvat kpl
9 huolto-ohje g

g laitteiston leikkauskuva

muu , mika

LAATIJA

Paivays:

Allekirjoitus:
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Jos kaavakkeen osion 7 kasitteet ovat tuntemattomia tai kasittelyjarjestelma on joku muu kun
listassa mainittu, niin rastittakaa lahinna kasittelyjarjestelméénne vastaava vaihtoehto tai
tehkaa leikkauspiirros jarjestelméan rakenteesta:

muu, leikkauspiirros liitteena O
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